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inverter sentido

da porta (80x210)

instalar porta de giro 80x210*

(porta alumínio)

remover janela existente (150x130/90)

remover janela existente e

parte destacada da alvenaria

preencher o restante do vão da

janela com alvenaria/reboco/pintura

alargar calçada (40cm)

construir calçada

calçada existente: remover piso

cerâmico e nivelar/planificar

conforme novo projeto

preencher o restante do vão da

janela com alvenaria/reboco/pintura

instalar porta nova com sentido

de abertura para fora (90x210)

soldar o portão existente

no gradil existente para

isolar acesso

instalar novo portão gradil

com duas folhas e barra

antipânico (220x110)

abrir 2 portas de duas folhas com barra

antipânico (180x210)
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remover porta

existente (84x210)

árvore existente a

manter, com canteiro

reformar pavimento

e nivelar

alvenaria tijolo maciço (20cm) rente à parede externa

para evitar exposição das fundações durante escavação

do terreno p/ executar rampa de acessibilidade

rampa
rampa

r
a
m

p
a
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demolir pavimento

remover janela existente e

parte destacada da alvenaria

LEGENDA

demolir

construir

reformar

remover gradil e demolir

segmento da mureta

remover portão em

gradil existente

executar 3 degraus

1

2

3

guarda-corpo

e corrimãos

instalar corrimão e guarda-corpo

(especificações e locação

conforme planta específica)

reformar escada: 7 degraus

30x17cm (base x altura)

novo portão de acesso em

gradil de correr, instalado

na face externa

remover grade e portão

existente do acesso

demolir degraus existentes

demolição parcial da mureta

existente para chegada da

rampa de acessibilidade

executar mureta de contenção

lateral em alvenaria de tijolo

maciço (20cm)

remover gradil e demolir

segmento da mureta

execução do pavimento em rampa

com patamar na mudança de

direção: camada de regularização

com material granular/brita (mín.

2cm) e piso em concreto usinado

moldado in loco, 25 MPA, não

armado (esp.6cm)

mureta de contenção lateral até o

nível do terreno do pátio interno

reforma: remover piso cerâmico

e demolir calçada existente no

trecho que coincide com a rampa

de acessibilidade a executar
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