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preencher o restante do vao da
janela com alvenaria/reboco/pintura

remover janela existente e
parte destacada da alvenaria
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——reformar escada: 7 degraus
30x17cm (base x altura)

/

novo portdo de acesso em

instalar porta nova com sentido
de abertura para fora (90x210)

gradil de correr, instalado
na face externa

DN

remover porta
existente (84x210) —

demolir pavimento /
reformar pavimento

e nivelar

alvenaria tijolo macigo (20cm) rente a parede externa
para evitar exposigédo das fundagdes durante escavagao
do terreno p/ executar rampa de acessibilidade

remover portao em
gradil existente —

executar 3 degraus //é

inverter sentido
da porta (80x210)

soldar o portao existente
no gradil existente para
isolar acesso

abri

remover grade e portédo
existente do acesso

-——— demolir degraus existentes

demoligéo parcial da mureta
existente para chegada da
rampa de acessibilidade

PERIE

executar mureta de contengao
lateral em alvenaria de tijolo
macigo (20cm)

remover gradil e demolir
segmento da mureta

N\ N

calgada existente: remover piso
ceramico e nivelar/planificar
conforme novo projeto .

L alargar calgada.(40cm)

reforma: remover piso ceramico
e demolir calgada existente no
trecho que coincide com a rampa
de acessibilidade a executar_

mureta de contengao lateral até o A
nivel do terreno do patio interno - I

R
remover gradil e demolir
segmento da mureta
v

execugao do pavimento em rampa
com patamar na mudanga de
direcao: camada de regularizacao
com material granular/brita (min.
2cm) e piso em concreto usipado
moldado in loco, 25 MPA, ndo
armado (esp.6cm)
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